
Varya Perimeter
Obchodní prezentace 
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FLA , režim perimeter

FLU centrální jednotka

legenda
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FLM monitorovací jednotka
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obr. 1 - ukázka využití RFID perimetrického systému

obr. 1 - Ukázka využití RFID perimetrického systému

kamera
ID=1

on-line natoèení PTZ kamery

pachatel

sektor ID=8074

pøedmìtová ochrana
materiálu nebo vìcí

ID= 0103ID= 0102

FLA, režim pøedmìtová ochrana 

RF

RF
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ID=8071
ID=8072
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vlastnosti detektoru  FLA-07

3-osý akcelerometr, senzor náklonu

pracovní teplota -40°C / +60°C 
velmi snadná montáž / demontáž

životnost baterie cca 8 let

detekuje pøelézání nebo prostøihávání plotu

uživatelská výmìna baterií 

detekuje deinstalaci (náklon) detektoru FLA
detekuje zmìnu mechanické kvality plotu
detekuje vítr, krupobití atd..
díky SW výbavì jsou vhodné pro jakýkoliv standardní typy plotù

pracovní kmitoèet 868.15 MHz (Evropa)  nebo 920 MHz (J. Korea)

selftest senzorù detektorù / 24 hod

variantnì logický vstup binární
(double balance)

variantnì logický výstup 
variantnì s SMA konektorem pro externí anténu

variantnì logický vstup EOL 
FLA-07 io
 50007 A

fig. 2c -  FLA-07io

FLA-07
 50007 A

fig. 2a -  FLA-07
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vlastnosti detektoru  FLA-06

výmìna baterry packu
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 Perioda retranslace je 3 sekundy a lze ji zmìnit (má vliv na životnost baterií v detektorech)   

Detektory FLA mezi sebou komunikují periodickou retranslací jedním smìrem.

Tato periodická retranslace mezi detektory je redundandní.

Detektory si mezi sebou pøedávají informace o alarmech, sílu vìtru, sabotáží, technických stavech, atd.

legenda

detektor FLA

ID
=0

09

Princip retranslace

periodická retranslace

redundandní periodická retranslace
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pøeskok (jumping) nefunkèního detektoru

zde se synchronizace zastaví !!

standardní retranslace

standardní retranslace

legenda

legenda

detektor

detektor

nefunkèní detektor

nefunkèní detektor

nezasynchronizovaný detektor

Princip odolnosti retranslace pri výpadku detektoru
1) pøi výpadku jednoho detektoru

2) pøi výpadku dvou detektorù vedle sebe

retranslace

ID
=0

07

Systém nedetekuje Alarmy !!
Výstup  "Ztráta synchronizace" sepne
Výstup  "Generální porucha" sepne

Systém i nadále plnì funkèní
Výstup  "Jumpováno >70%" sepne
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Princip odlišení reálných alarmu od falešných (od klimatických vlivu)
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detektor detektor VÍTR

A) detekce naru�itele

B) detekce klimatických vlivù (silný vítr)

Detekován narušitel

Detekován silný vítr

parametr: Alarm

parametr: Vítr

ALARM

parametr: Alarm

parametr: Vítr

vítr vítr vítr vítr vítrvítr

Detektory FLA rozhodují o odlišení narušitele od silného vìtru “ve skupinì”
Systém má vysoký stupeò odolnosti vùèi falešným alarmùm

legenda

detektor detektor ALARMV
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Zmìny mechanicko kvality jednotlivých dílcù plotù mohou vést u všech perimetrických systémù za vìtru k falešným 
alarmùm.  tuto skuteènost neustále kontroluje. Týdnì obdrží z každého detektoru 100.000 vzorkù, které slouží 
k automatizované detekci tìchto kinetických zmìn. Do pamìti detektoru se uloží kalibraèní konstanta, která tuto mechanickou 
anomálii plotu kompenzuje. Dálkový dohled systému umožòuje zobrazit tyto mechanické zmìny plotu. Každodenní 
statistická analýza je uložena v historii systému.  

Varya Perimeter

uvolnìný dílec plotu, vìtší vibrace za vìtru

Inteligentní merení kvality plotu...

SW korekce 
vibrací = 0%

SW korekce 
vibrací = -5%

SW korekce 
vibrací = 0%

SW korekce 
vibrací = - 30%

SW korekce 
vibrací = -5%

Kompenzace mechanické anomálie plotu

The changes of the mechanical and kinetic quality of the fence

system continuously monitors these parameters
300.000 samples to the central unit every week

these samples are used for the detection of the kinetic changes

compensate the mechanical anomalies

Each detector then can be individually calibrated

It is possible to remotely monitor the corrections
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Varya Perimeter umí vyhlásit sabotážní poplach pøi pøi pokusu odmontovat RFID detektor nebo èást pletiva vèetnì RFID detektoru i 
v dobì, kdy není perimetrická ochrana ve stavu støežení! 

Detekce sabotáže tagu FLA i v prípade stavu DisArm

UP
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 > 60° 
UP

ID
: 5

 0
1
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1
0
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Parametr Citlivost náklonu urèuje relativní úhel náklonu detektoru (po dobu min 
10 sekund) z jeho klidové polohy pro vyvolání události “Sabotáž detektoru”.  
K náklonu detektoru dochází napø. pøi deinstalaci detektoru pachatelem. 
Klidovou polohu si urèuje detektor automaticky sám v jeho ustálené (jakékoliv) 
klidové pozici. To umožòuje instalovat detektory FLA libovolnì šikmo na pletivu bez 
nutnosti kalibrace. 

> 10 sek

Podmínky vyhlášení Sabotáže

pro Citlivost náklonu = støední
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Plot typu - A

FLA-05 akceleraèní RFID tag

ukázka instalace

FLA sloupek

1/2

1x  plech T13

1/2

detail instalace

Detektory se instalují na každém plotovém dílci.
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Plot typu - B

sloupek
vodorovné pruty

svislé pruty

FLA

2x plech T14

1/2

detail instalace ukázka instalace

1/2

1
/3

2
/3

V pøípadì kvalitního plotu typu s velkou mírou propagace 
se detektory se instalují na každém plotovém dílci.druhém 
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Plot typu - D

detail instalace ukázka instalace

nosný jackel

FLA

svislé profily

V pøípadì kvalitního plotu typu s velkou mírou propagace 
se detektory se instalují na každém plotovém dílci.druhém 
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Plot typu - E

Detektory se instalují na každém plotovém dílci.

FLA-06 akceleraèní RFID tag
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nosný trámdøevìné desky

Plot typu - F

detail instalace ukázka instalace

V pøípadì kvalitního plotu typu s velkou mírou propagace 
se detektory se instalují na každém plotovém dílci.druhém 
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vlnitý plech

Plot typu - G

detail instalace ukázka instalace

Detektory se instalují na každém plotovém dílci.
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obr. -14 konzole FLA-06 obr. -15 konzole FLA-06

Retranslace signálu na úsecích bez pletiva
FLA akceleraèní detektor RFID

max. 5 mmax. 5 m max. 5 m
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non-communicating detectorDetektor FLG-07

new
28.6. 2022

FLG-07

MAG-M2brána

F
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0
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0
0
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SHORT

M
A

G
-M

2

LONG

Detektor FLG-07 mìøí otøesy a také vzdálenost referenèního magnetu komplementárního 
dílu - MAG s pøesností na centimetry. Na základì tohoto mìøení umí detektor indikovat 
Zavøení nebo Otevøení brány. Otevøení brány v režimu “Støeženo” vyvolá událost Alarm. 
V pøípadì, že stoupne intenzita mag. pole nad stanovenou mez nebo je mag. pole opaèné 
polarity, vyhlásí detektor Sabotáž.
Magnet M1, M3 a M4 se dodává jen na vyžádání. 
Detektoru FLG-07 je nutné pomoci Perimonu zmìnit jeho defaultní ID na takové, aby 
všechny detektory tvoøily ucelenou a nepøerušenou øadu ID èísel !  Na obrázku je defaultní 
ID=700 zmìnìno na ID=1003.
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LONG

F
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 B

FLA-07

(FLG-07 instalujeme na pohyblivou èást brány)

(MAG instalujeme na pevnou èást brány)

pøelézání brány pachatelem

otevøení brány

Detektor FLG-07 detekuje:

deinstalaci detektoru FLG-07

magnetickou sabotáž
- pøekroèení limitu magn.intenzity
- opposite polarity of the magnet
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Volba magnetu MAG a zpùsob instalace

M
A

G
-M

3

LONG

Oba dva komplementární díly musí být orientovány vùèi sobì 
pøešnì na úrovni dvou šipek (SHORT nebo LONG). 
V konfiguraèním manuálu je uveden postup zmìøení Ideální 
pozice magnetu vùèi detektoru na zavøené bránì. Tuto ideální 
pozici indikuje software na rùzných vzdálenostech “D” podle typu 
detektoru a použitého magnetu, viz tabulka Tab-1. 
Magnet typu MAG-M3 se používá pro instalace, kdy musí být 
magnet vùèi detektoru orientován pod úhlem 90°. 

Vzdálenost D  (cm)(1)

FLG-07 FLG-06

úhel 90

typ magnetu typ magnetu

M3: long M3: long

(1) .... Pøibližný rozsah “D” pro docílení stavu “Ideální poloha”

.... Znaèka “Long” zvyšuje dosah magnetu   (3) 

...."D" is the distance between the vertical axes of the detectors(1) 

Tab-1

F
L

G
-0

7
 0

0
7

0
0

 B

SHORT

M
A

G
-M

2

LONG

Obr. 4a - pozice   short
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Obr. 4b - pozice Long

F
L

G
-0

7
 0

0
7

0
0

 B

Obr. 4c - pozice úhel 90°

6 - 8 

5 - 7 

7,5 - 10

8 - 12

M2: short

M1: short

M2: long(3)

M4: long

M1: short 
M1: short 

M1: long

M2: long

new

D(1) D(1)

new
28.6. 2022

release

from release:
Ronyo Server v4.4.40
FLG-07 FW=0x44

Detektor FLG musí mít u zavøené brány oba 
díly ve vertikální rovinì. Max. vùle smí být 1 cm.  
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FLG-07 MAG-M2
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Instalace na posuvné bránìdetektorù 

FLG-07 MAG-M1

ID=1002 ID=1003

ID=1003

ID=1003

ID=1004

ID=1004

ID=1004

ID=1005

ID=1005

ID=1005

ID=1006

ID=1001

ID=1001

ID=1002

ID=1002

FLG-07  vratový RFID detektor

MAG-M1  komplementární magnet

vrata

ID=1006

ID=1006

ID=1007

ID=1007

vrata otevøená

vrata otevøená

tag pøijímá pøíliš silný RF signál

kvùli krátké vzdálenosti vysílaè-pøijímaè

V klidové poloze otevøených posuvných vrat nesmí být vzdálenost sousedních nebo ob-sousedních tagù menší než 70 cm.  Pøi velmi 
malé vzdálenosti totiž pøijímací tag pøestane správnì zpracovávat RF signál, což mùže vést k rozpadu synchronizace.
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FLA FLA FLG-06 MAG-M1 FLA FLA

ID=1001 ID=1002 ID=1003 ID=1004 ID=1005

max 4 mmax. 4 m max. 4 m max.4 m

Instalace na krídlová vratadetektoru 

Detektory musí být na té stranì vrat
aby pøi jejich otevøení vždy jeden 

pár detektorù na sebe “vidìl”
 pro kvalitní retranslaci

FLA-06 akceleraèní RFID tag

legenda

FLG-06  vratový detektorRFID 

MAG-M1  komplementární magnet

Vrata se otevírají smìrem ven
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Príklady instalací tagu na ruzné typy plotu

Fence type - A Fence type - B

Fence type - C

Fence type - D Fence type - E Fence type - F

Wall
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non-communicating detector

GateFence type - G

Fence type - H
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Výhody systému Varya Perimeter:

Unikátní bezdrátový RFID  perimetrický systém

Nenároèná instalace bez kabeláží

Pøedmìtová ochrana vìcí i uvnitø pozemku!

Vhodný na libovolné ploty - lze kombinovat i rùzné typy!

Schopnost detekce sabotáže systému i v DisArm režimu!
Pøirozená mobilita systému 

Automatické navádìní PTZ kamer na místo incidentu 

Inteligentní mìøení mechanické kvality plotu 

Technologie má delší životnost než “kabelové systémy”
Patentovaný Selftest všech RFID detektorù FLA

Velmi vysoká odolnost vùèi rušivým klimatickým vlivùm

Minimální náklady na instalaci, údržbu atd.

Certifikace pro nejvyšší 4. stupeò zabezpeèení objektù 
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Výsledky mìøení

Pøíklad mìøení

pøenést výsledky pro agendy .. . . 

typ plotu: 

úroveò Vítr:

úroveò Alarm:

Míra propagace:

Poèet mezer mezi detektory:

plot  “B”

20

40

7

0

Mìøení parametrù MÍRA PROPAGACE pro konkrétní typ plotu.

smìr retranslacemísto útoku
na perimetr

ID=8070 ID=8071 ID=8072 ID=8073 ID=8074 ID=8076ID=8075

direction of the transmissionID=8073 ID=8074 ID=8075 ID=8076ID=8070 ID=8072ID=-8071 ID=8077 ID=8078 ID=8079 ID=8080 ID=8081

USB FLR-03receiver 

Podrobná metoda mìøení je uvedena 
v Konfiguraèním manuálu Varya Perimeter. 

ID=8082

smìr a intenzita šíøení vibrací po plotì

1 2 3 4 5 6 7

re
v
ie

w
: 

Q
1

- 
1
.5

.2
0
1
3

c
o
p
y
ri
g
h
t 

©
 2

0
1
3

  
 R

o
n
y
o
 T

e
c
h
n
o
lo

g
ie

s
 s

.r
.o

.

o
b

c
h

o
d

n
í 

p
r
e
z
e
n

ta
c
e

re
v
ie

w
: 

2
8
.6

.2
0
2
2

c
o
p
y
ri
g
h
t 

©
 2

0
2
2

  
 R

o
n
y
o
 T

e
c
h
n
o
lo

g
ie

s
 s

.r
.o

.

o
b

c
h

o
d

n
í 

p
r
e
z
e
n

ta
c
e
 



Brána

FLA akceleraèní RFID tag

FLA s nejnižším ID

FLA s nejvyšším ID

FLG-06  vratový detektorRFID 

legenda

MAG-M1 komplementární magnet

FLM monitorovací jednotka
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Brána

povinná vyjímka “B”

povinná vyjímka “A”

FLA akceleraèní RFID tag

FLA s nejnižším ID

FLA s nejvyšším ID

FLG-06  vratový detektorRFID 

legenda

MAG-M1 komplementární magnet

FLM monitorovací jednotka

Ekonomická varianta

Umístení tagu FLA
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Dispozice systému v uzavøeném perimetru

FLA acceleraèní RFID tag

FLU centrální jednotka

legenda
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legenda

FLA akceleraèní detektor

FLU centrální jednotka

FLE expandérE 6 log. vstupù, 16 EOL výstupù

U

FLM monitorovací jednotka

FLA s nejvyšší ID adresou

FLA s nejnižší ID adresou
dohledové pracovištì

Architektura systému v uzavøeném perimetru

Centrální jednotka FLU je napájena zálohovaným zdrojem napìtí 12V DC nebo 24V DC (doporuèujeme typ AXSP K40/5A).  

Výrobcem doporuèený kabel pro realizaci 
sbìrnice RS485 je FTP twistovaný stínìný kabel “PAAR-Li2YCY v provedení 2x2x0,34mm2”.  

Monitorovací jednotka FLM je s centrální jednotkou FLU propojena sbìrnicí RS485 nebo sítí LAN nebo obojím, což je ideální stav. 
Komunikace pøes LAN je nutná pro dálkový dohled FLM a pro zmìnu jejího firmware. 

defaultní sí�ové nastavení FLU:   IP adresa = 192.168.1.95   port = 10000   (vše lze uživatelsky mìnit).  
defaultní sí�ové nastavení FLM:   IP adresa = 192.168.1.96   port = 10000   (vše lze uživatelsky mìnit).  

E

Internet Internet

Maximum number of tags in 
the system is 600 pieces. 

RS-485

ESS

režim: duální
U
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- TCP/IP protocol
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LAN
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Neuzavøený perimetr

Pøíklad neuzavøeného obvodu. V tomto pøípadì jsou dvì jednotky FLM, vysílací FLM (blízko prvních dvou detektorù) 
a  pøijímací FLM jednotka (blízko posledních dvopu detektorù FLA.

FLA acceleration RFID tag

FLU central unit

legend

U

FLM monitoring unit
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fig. 65

Maximální poèet detektorù je 600 kusù.
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Architektura systému v uzavøeném perimetrune

legenda

FLA akceleraèní detektor

FLU centrální jednotka

FLE expandérE 6 log. vstupù, 16 EOL výstupù

U

FLM monitorovací jednotka

FLA s nejvyšší ID adresou

FLA s nejnižší ID adresou

režim: pøijímací

ESC

režim: vysílací

ERS-485

BUS-1

RS-485

RS-485

U
režim: pøijímací

režim: vysílací

terminator RS 485   (Jumper)

terminator RS 485   (Jumper)

Systém má v tomto pøípadì 2 FLM jednotky. Jedna jednotka FLM je nastavena do režimu “vysílací” a druhá jednotka je 
nastavena  do režimu “pøijímací”.  Obì monitorovací jednotky FLM jsou s centrální jednotkou FLU propojeny  sbìrnicí RS485 
nebo sítí LAN nebo obojím, což je ideální stav.  Komunikace pøes LAN je nutná pro dálkový dohled FLM a pro zmìnu jejich 
firmware.
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Umístìní FLM jednotky v pøípadì, že je nainstalovaná mimo plot.

V pøípadì, že je monitorovací jednotka FLM nainstalovaná mimo plot, musí být nainstalovaná tak, aby byla na pøímou 
viditelnost v rádiovém dosahu dvou prvních ev. dvou posledních detektorù perimetru a aby v prùbìhu provozu systému 
nebyla nikdy tato pøímá viditelnost narušena (napø. zaparkujícím automobilem). Mnohem vìtší dosah zajistí externí 
smìrová YAGI anténa (obj kód: “AO-AGSM-YASS5”). 
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fig. 28
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Instalace detektorù, se kterými jednotka FLM komunikuje na velké vzdálenosti

YAGI antenna

ID=103

ID=100

ID=104 ID=105

FLA-06

ID=106 ID=107 ID=108

range up to 100-120 m at direct visibility

ID=101

RSSI-1

RSSI-2

Mezi jednotkou FLM a detektory (se kterými FLM komunikuje) nesmejí být žádné pøekážky. Mnohem vetší komunikaèní vzdálenost  
je umožnìna  externí smerovou anténou YAGI (kód objednávky: “ ”).
Souèásti antény AO-A868-YASS5 je 5m koaxiální kabel. 
Souèásti antény AO-A868-YASS10 je 10m koaxiální kabel. 
Pokud je vzdálenost mezi dvìmi retranlaèními detektory na sloupu a prvním detektorem na plotì velká, musíme mezi nì pøidat 
další detektor (detektory), viz ID=102. Požadované zeslabení výkonu detektoru ID=100 by totiž mohlo vést k výpadkùm RSSI u 
prvního detektoru na plotì, díky jeho velké vzdálenosti . 

AO-A868 YASS   

AO-A868 YASSID=102

new
28.6. 2022

new

new

80 cm
min

80 cm
min

re
v
ie

w
: 

Q
1

- 
1
.5

.2
0
1
3

c
o
p
y
ri
g
h
t 

©
 2

0
1
3

  
 R

o
n
y
o
 T

e
c
h
n
o
lo

g
ie

s
 s

.r
.o

.

o
b

c
h

o
d

n
í 

p
r
e
z
e
n

ta
c
e

re
v
ie

w
: 

2
8
.6

.2
0
2
2

c
o
p
y
ri
g
h
t 

©
 2

0
2
2

  
 R

o
n
y
o
 T

e
c
h
n
o
lo

g
ie

s
 s

.r
.o

.

o
b

c
h

o
d

n
í 

p
r
e
z
e
n

ta
c
e
 



Architektura systému ve velmi rozsáhlých perimetrech II.
Maximální poèet tagù na jednu centrální jednotku FLU je 1000 ks. Poèet jednotek FLU ovšem není omezen. Takže lze realizovat 
systémy, které obsahují i nìkolik tisíc tagù. Každá z jednotek FLM  øídí množinu tagù na jiném RF kanále, aby se vzájemnì nerušily.  
Všechny FLM jednotky mohou být pøipojeny do jedné LAN sítì. Do téže LAN sítì jsou pøipojeny FLU jednotky, které 
prostøednictvím svých expandérù FLE posílají alarmové signály jedinému nadøazenému systému EZS a kamerovému systému 
CCTV. 

obr. 27 - Dispozice rozdìlení RF kanálù ve velmi rozsáhlých perimetrech II.
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obr. 27 - Operaèní obrazovka pro uživatele (agenda “Detektory on-line”)
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obr. 28 - Operaèní obrazovka pro techniky (agenda “Detektory on-line”)
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Obr. 28 - Pohled na obrazovku PC Varya Perimeter - Zobrazení 2D

Zobrazení 3D - vizualizace
PTZ kamery Zobrazení 3DDetektory OblastiFLM FLUFLEÚsekyuživatelé Typy objektuhistorie ZavrítDomù

Obr. 29a - Pohled na obrazovku PC Varya Perimeter - Zobrazení 2D
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Zobrazení 3D - vizualizace

Obr. 29b - Pohled na obrazovku PC Varya Perimeter - Zobrazení 3D
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Demonstraèní model technologie Varya Perimeter
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Prezentace 

Anarya Alarm

AlarmAlarm
ID tagu: 11 450
Track # 030

V
a
ry

a
 P

e
ri

m
e
te

r
w

ir
e
le

s
s
 t

e
c
h
n
o
lo

g
y

A
n
a
ry

a
 A

la
rm

w
ir
e
le

ss
 t
e
ch

n
o
lo

g
y

re
v
ie

w
: 

Q
1

- 
1
.5

.2
0
1
3

c
o
p
y
ri
g
h
t 

©
 2

0
1
3

  
 R

o
n
y
o
 T

e
c
h
n
o
lo

g
ie

s
 s

.r
.o

.

o
b

c
h

o
d

n
í 

p
r
e
z
e
n

ta
c
e

re
v
ie

w
: 

2
8
.6

.2
0
2
2

c
o
p
y
ri
g
h
t 

©
 2

0
2
2

  
 R

o
n
y
o
 T

e
c
h
n
o
lo

g
ie

s
 s

.r
.o

.

o
b

c
h

o
d

n
í 

p
r
e
z
e
n

ta
c
e
 



28
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Pøedmìtová ochrana vìcí pomocí RFID detektorù FLA
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Pøedmìtová ochrana vìcí pomocí RFID detektorù FLA

V
a
ry

a
 P

e
ri

m
e
te

r
w

ir
e
le

s
s
 t

e
c
h
n
o
lo

g
y

A
n
a
ry

a
 A

la
rm

w
ir
e
le

ss
 t
e
ch

n
o
lo

g
y

Antena
OMNI UMTS

Antena
OMNI UMTS

re
v
ie

w
: 

Q
1

- 
1
.5

.2
0
1
3

c
o
p
y
ri
g
h
t 

©
 2

0
1
3

  
 R

o
n
y
o
 T

e
c
h
n
o
lo

g
ie

s
 s

.r
.o

.

o
b

c
h

o
d

n
í 

p
r
e
z
e
n

ta
c
e

re
v
ie

w
: 

2
8
.6

.2
0
2
2

c
o
p
y
ri
g
h
t 

©
 2

0
2
2

  
 R

o
n
y
o
 T

e
c
h
n
o
lo

g
ie

s
 s

.r
.o

.

o
b

c
h

o
d

n
í 

p
r
e
z
e
n

ta
c
e
 



m
in

. 3
 m

FLM-05

 FLU nebo FLMze
ï

vr
at

a 
ko

nt
ej

ne
rù

os
ob

ní
 a

ut
m

ob
il

m
in

. 3
 mze

ï

detektor na palubovce  .....  max. 60 m

dosah na pøímou viditelnost
FLM-05

 FLU nebo FLM

detektor FLA 
umístìn za oknem

vrata vrata

UP

UP
SHORT

LONG

M
A

G
-M

1

UP

ID
: 0

0
 5

5
0

A
F

L
G

-0
6
 

UP

UP

SHORT

LONG

M
A

G
-M

1

UP

ID
: 0

0
 5

5
0
A

F
L

G
-0

6
 

A < 1 m ......  max. 50 m
A > 1 m ......  max. 70 m

dosah na pøímou viditelnost

FLG detector

Pøedmìtová ochrana vìcí pomocí RFID detektorù FLA
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Pøedmìtová ochrana vìcí pomocí RFID detektorù FLA
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Ukázky instalací tagu FLA pro predmetovou ochranu obr. 20
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FLG-07 detektor

vrata

FLG-07

detekce i velmi pomalého otevírání vrat

detekce vyražení vrat

detekce mechanické sabotáže (odinstalování) detektoru 

detekce magnetické sabotáže detektoru 

Automatický test funkcionality senzoru (selftest) 

vrata
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Systém Anaya Alarm lze  øídit pøímo pomocí poèítaèe nebo pomocí EZS systému pøes logické vstupy/výstupy centrální jednotky . 
To umožòuje støežit všechny objekty, zatímco s jedním z nich je dovolená manipulace.  Prostøednictvím sbìrnice RS485 nebo LAN 
(obecnì TCP/IP) lze k jednotce FLU pøipojit až 8 FLM jednotek. V jednom systému FLU lze nakonfigurovat max. 1000 tagù. 
Maximální poèet tagù v rádiovém dosahu jedné jednotky FLM je cca 50 ks (poèet ovšem závisí na periodì komunikace tagù). 

ovládání prostrednictvím pocítace nebo EZS systému

obr. 8 - Architektura systému Anaya Alarm  
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56 Anarya

anténa

Využití pro pøímou komunikaci s detektory
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Propojení modulu FLU - FLM
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Centrální jednotka FLU-05
Centrální jednotku FLU lze napájet napìtím  DC 
z externího zdroje. Jednotka FLU umí detekovat nežádoucí 
otevøení víka, otøesy skøínì (jako detekci navrtávání) nebo 
náklon skøínì (detekce deinstalace jednotky z podložky)

8.5 - 28V

obr. 8 - Jednotka FLU-05

Monitorovací jednotka FLM-05
Monitorovací jednotku FLM lze napájet napìtím  DC z 
externího zdroje (nebo po sbìrnici Rs485 z FLU). Jednotka 
FLU umí detekovat nežádoucí otevøení víka, otøesy skøínì 
(jako detekci navrtávání) nebo náklon skøínì (detekce 
deinstalace jednotky z podložky)

8.5 - 28V

obr. 9 - Jednotka FLM-05
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